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Entfernen Sie die 
Batterien, wenn 
das Gerät für 
längere Zeit nicht 
benutzt wird.

Trennen Sie die obere 
Abdeckung von der unteren 
Abdeckung in gerader Richtung. 
Biegen Sie die Abdeckungen 
nicht mit roher Gewalt, da sie sich 
leicht aufschieben lassen. 

Die zerlegten Teile des Geräts können im heißen Wasser 
ausgekocht oder dampfsterilisiert werden.
Das Gerät darf nicht mit Benzin oder anderen chemischen 
Lösungsmitteln gereinigt werden. 

Stellen Sie sicher, dass die obere und untere Abdeckung fest 
geschlossen sind.

Entfernen Sie die Silikonspitze und den Aufsatzbehälter. 

Tauchen Sie das Gerät in sauberes Wasser ein, wie abgebildet. 
Drücken Sie die Taste für 15 Sekunden um die Pumpe zu reinigen. 

Das Wasser fließt durch die Pumpe in der gezeigten Richtung. 

Wechseln Sie das Wasser und wiederholen Sie Schritt 3          
ggf. mehrmals. 

Nehmen Sie das Gerät aus dem Wasser, sobald die 
Reinigung abgeschlossen ist. Halten Sie die Taste für ca. 30 
Sekunden gedrückt, bis die Pumpe trocken ist.

Trocknen Sie alle Teile und setzen Sie diese wieder zusammen. 

Bauen Sie alle Teile wieder zusammen, wie unten gezeigt:

Achten Sie darauf, dass alle Teile am Gerät fest aufeinander sitzen.

Wenn die abgesaugten Sekrete während der Benutzung die sichere Kapazität des Aufsatzbehälters 
überschreiten, das heißt, wenn Schleim aus der Belüftungsöffnung auf der Rückseite des Kragens tropft, 
befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

*Teile richtig positionieren, achten
Sie auf die kleine Öffnung des 
Aufsatzbehälters

Wenn die gesammelten Sekrete im Aufsatzbehälter die sichere 
Kapazität (ca. 4 ml) überschritten hat, ist eine Reinigung 
notwendig.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Schleimpegel fast 
überschritten ist (siehe Pfeil auf der Grafik rechts).

             MANUFACTURER
Asia Connection Co., Ltd. 
16 F-1, No.16, Jian Ba Rd.,
Chung Ho District, New Taipei City, 
23511 Taiwan

WASTE FROM
ELECTRICAL AND 
ELECTRONIC
EQUIPMENT (WEEE)

AUTHORISED REPRESENTATIVE 
IN THE EUROPEAN COMMUNITY
Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +32 2.732.59.54
Fax: +32 2.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net

Wählen Sie die geeignete Silikonspitze 
entsprechend der Größe der 
Nasenlöcher des Patienten aus.
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Achten Sie darauf, dass die Silikonspitze 
sicher auf dem Aufsatzbehälter sitzt.

Führen Sie die Silikonspitze vorsichtig in das Nasenloch des 
Patienten ein. Führen Sie sie nicht zu tief ein. Bei dickflüssigen oder 
eingetrockneten Sekreten kann es hilfreich sein, die Nase des 
Kindes vor der Benutzung des Geräts zu spülen. Ihr Arzt oder 
Apotheker kann Ihnen die Nasenspülung erläutern.
Um das Saugen wirkungsvoll durchzuführen, halten Sie während 
des Saugvorgangs das andere Nasenloch vorsichtig zu.

Achten Sie darauf, dass der obere und untere Deckel fest 
geschlossen ist, bevor Sie das Gerät reinigen. Das geschlossene 
Gehäuse ist wasserdicht.
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Entfernen Sie die Silikonspitze.2

Umfassen Sie den Nasensauger mit beiden Händen (siehe Bild 
rechts).3

Ziehen Sie den Aufsatzbehälter und den Kragen des Nasensaugers 
auseinander.4

Wenn Sie die Silikonringe zum Reinigen des Kragens 
entfernen, dann achten Sie darauf, dass die Ringe zum 
Schluß wieder angebracht werden.
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Halten Sie die Taste für einige Sekunden gedrückt, um die 
Sekrete abzusaugen. Lassen Sie die Taste nach max. 30 Sek. 
wieder los.
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Legen Sie 2 x 1,5V AA Alkaline-
Batterien mit der richtigen 
Polarität wie abgebildet ein.

Prüfen Sie, ob die beiden 
Silikonringe richtig auf den 
Nuten sitzen. Schließen Sie die 
Abdeckungen, bis das „Klick“-
Geräusch zu hören ist.
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Silikonspitze 
für Babys

“Click”“Click”

“Click”“Click”

Betriebsumgebung Temperatur: 5°C~40°C
Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 93%.
Atmosphärischer Druck: 700~1060 hPa

Lager- und Transportumgebung Temperatur: -10°C~50°C
Luftfeuchtigkeit: ≦ 93%
Atmosphärischer Druck: 700~1060 hPa

Medizinprodukt

1693

Schutz gegen feste Fremdkörper von 
12,5mm ø und größer und Schutz 
gegen senkrecht fallende Wassertropfen 
wenn das Gehäuse bis zu 15˚ geneigt ist.
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Gebrauchsanweisung

Anwendungstyp BF

www.olaf-nasensauger.de/ersatzteile
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Silikonspitze für 
Kleinkinder
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Facebook
@olafnasensauger

Instagram
@olafnasensauger

Tipps & Tricks: 
�
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kontakt@nasensauger-info.de 

+49 (0) 7202 937258

+49 (0) 7202 938583

olaf-nasensauger.de/tipps

Kundenservice: 
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